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SCHEDA TECNICA -TECHNICAL SHEET

Descrizione prodotto: EPYFLOOR - Smalto epossidico per pavimenti

Codice prodotto: 620.xxxx

REV. N. DATA REVISIONE

3 27/01/2014

CARATTERISTICHE GENERALI

E’ un rivestimento epossidico per pavimentazioni in calcestruzzo, a base di resine epossidiche senza solvente, in grado
di sopportare sollecitazioni meccaniche e chimiche nelle attivita industriali. Le caratteristiche di resistenza all’abrasione
ed alle aggressioni chimiche ne consentono l'impiego in garages, magazzini, industrie meccaniche e chimiche.
L’impermeabilita e la finitura antisdrucciolo ne suggeriscono I'impiego anche in ambienti ove vi & presenza di acqua, oli,
sostanze chimiche diluite.

SISTEMA TINTOMETRICO

Paste coloranti (%) 10 | Veicolo (%) 90
CARATTERISTICHE SPECIFICHE

DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA VALORE
Viscosita finale Secondi n.d.
Peso specifico g/l 1600-1800
Solidi in volume % n.d.
Resa teorica m?/l 3-4
Consumo teorico g/m’ 300-400
Spessore film umido Micron n.d.
Spessore film secco Micron n.d.
Brillantezza Gloss (60°) n.d.
Resistenza alla temperatura °C n.d.

(*) & consigliabile lavorare con un unico lotto, data la difficolta di ripetibilita delle tinte

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE-PROVE DI RESISTENZA

Essiccazione Fuori polvere Il
Fuori tatto Il
In profondita 15-20 h
Sovra verniciabilita Minimo 8-10 h, comunque non

oltre i 5 giorni, altrimenti
carteggiare

Essiccazione a forno Temperatura

Tempo

Pedonabile dopo 24-36 h, con carrelli dopo 48 h, resistenze chimico-fisiche complete dopo 7 giorni

Resistenza all'abrasione 74 mg (taber, disco CS10, idrico
1000 gr/1000 giri)
Resistenza alla temperatura Calore secco 150°C,calore umido
40°C
STOCCAGGIO

12 mesi in imballi originali (temperatura max 40°C).

| dati riportati nelle ns. schede tecniche sono basati su prove di laboratorio ed esperienze pratiche, non rivestono perd carattere
impegnativo.
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CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Metodo di applicazione | Rullo (una o due mani)

Codice prodotto Base 620.XXXX
Catalizzatore 171.1023
Diluente Eventualmente 170.0002-170.0020-070013

Rapporto di miscelazione In peso 100:20
In volume

CON CATALIZZATORE SEMIELASTICO RAPPORTO 100:25

Pot —life( a 20°C) | 20-25 minuti senza diluizione

Condizioni di applicazione | Temperatura 5-45 °C
Umidita relativa 0-75 %

Apparecchiature di spruzzo | Tipo di applicazione Spray
Ugello (mm) 1.9-2
Pressione dell’aria (kg/cm®) |3-3.5
Diluizione (%) 5-10

Tipo di applicazione

Ugello (mm)

Pressione dell’aria (kg/cm®)

Diluizione (%)

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

CONSIGLIATO PER CICLI IN

Trattamento di consolidamento per superfici in calcestruzzo .

SCONSIGLIATO PER CICLI IN

Immersione continua,ambienti fortemente aggressivi.

FONDI/FINITURE CONSIGLIATI

Primer di aggancio tipo Concreto cod.569.0002, eventuale trasparente acrilico o poliuretanico a due
componenti come mano a finire protettiva agli UV.

Note

E’ necessario effettuare una prova su circa 1 mq della superficie da trattare per verificare I'adesione del
prodotto, in quanto gli additivi utilizzati per facilitare le operazioni di stesura della pavimentazione in cemento
possono impedire I'ancoraggio del primer epossi poliammidico e di tutto il ciclo epossidico.

| dati riportati nelle ns. schede tecniche sono basati su prove di laboratorio ed esperienze pratiche, non rivestono perd carattere
impegnativo.
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